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Titel: Spinnerei lll: Grosser wohnen

Spinnerei III:
Grosser wohnen

Die Spinnerei I bildet als markanter Quader mit fiinf Ge-
schossen das Zentrum des Kunzareals. Das Gebédude
aus dem Jahr 1864 steht unter kommunalem Denkmal-
schutz, weshalb die Planung in enger Zusammenarbeit
mit der Gemeindc und den kantonalen Behérden erfolg-
te. Der Ruckbau von Erweiterungen und Anbauten legte
den Baukdrper wieder frei. Die lNassaden aus verputztem
Kalkstein sind durch klare Fensterreihen gegliedert, Das
flache Blechdach tauschte man gegen ein Wohngeschoss
und gab dem Haus so die Héhe wieder, die es mit seinem
einst abgebrannten Satteldach urspriinglich gehabt hat-
te. Im Siiden ersetzt ein neuer Anbau den alten <Zwirner»
und erweitert das Gebdude um drei Fensterachsen. Der
Anbau aus Sichtbeton verschmilzt volumetrisch mit dem
Bestand und nimmt dessen Fassadenrhythmus auf, ist
aber in Struktur, Textur und Material eigenstdndig. Seine
Raumhihen von 2,88 Metern ermoglichen zwei Geschaosse
mehr gegenilber dem Altbau mit vier Meter hohen Rdumen,
In der Spinnerei I entstanden funfzig Lofts, zehn da-
von als Maisonettes. Sie sind zwischen 100 und 250 Quad-
ratmeter gross. Manche dehnen sich libereck aus, andere
itber die ganze Tiefe des Gebdudes, und fast alle verfii-
gen ilber eine Terrasse oder eine Loggia. Sie werden als
Stockwerkeigentum im <Edelrohbau> verkauft, der Aus-
bau der Wohnungen erfolgt also grundsétzlich durch den Vier Meter hohes Loft in der Spinnerei Ill, ausgebaut von Adrian Streich Architekten.

Kiufer selbst. Die Lofts im Siiden des Gebédudes liegen im
Alt- und im Anbau und haben damit unterschiedlich hohe
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Wohnrédume. Die verwendeten Materialien im Innern orien-
tieren sich an der ehemaligen Nutzung. Wiahrend man die
alten Holzbalken sichtbar belassen konnte, mussten die
filigranen Stahlstiitzen aus Griinden des Brandschutzes R e S I e S
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bindet im Erdgeschoss drei neue Treppenhiuser aus Be- . r—l - j—j - 1 !
ton und den Verbindungsgang zur Tiefgarage des bereits mmmmml 4 _damd_ Ll _lia l - r
bezogenen «<Spinnerkénigss. 2.0bergeschoss

H BN B = = a
] 20 40m

Umnutzung Spinnerei lll,
2014

Spinnereistrasse 6,
Windisch AG
Bauherrschait: HIAG
Immokbilien, Zirich
Architektur: Adrian Streich
Architekten, Zurich
Mitarbeit: Silvia Acker-
mann, Andreas Fankhau-
ser, René Koch, Tobias
Lindenmann, Bryan Pfister,
Maike Roth, Iris Schillaci,
Adrian Streich

Auftragsart: Wettbewerb
auf Einladung, 2010
Totalunternehmer:
Implenia Schweiz, Bern
Bauingenieure:

APT Ingenieure, Ziirich

Der siidliche Anbau hat sieben Geschosse, der aufgestockte Altbau fiinf.
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